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■
■ 優れた透水性能

■
■ 透水性が高く、優れたフィルター機能を備えています。

■
■ 高強度・高機能

■
■
高強力ポリエステル糸を使用しており、高強度かつ高い耐候性・
耐腐食性を有しております。

■
■ 豊富なラインナップ

■
■ 目的や用途に応じて、8種の規格から最適な製品が選択できます。

■
■ 現場に応じた加工

■
■ 現場での必要な形状に合わせて、工場での縫製加工も可能です。

特長・ポイント

施工例

製品写真

土木工事用キャンバス

テラ・パックス

フィルター機能を備える高強度キャンバス
高強力ポリエステル糸を使用した、透水性の高い土木用キャンバスです。優れたフィルター機能を活用して、
洗掘防止材・吸出防止材・軟弱地盤安定材・噴泥防止材・グラブ枠シート・汚濁防止膜カーテン・漏洩
防止シートなどの多様な用途に利用できます。

優れたフィルター機能で、吸出防止・洗掘防止に効果を発揮します。

■1.吸出防止材としての活用

製造販売：大嘉産業㈱
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トラフィカビリティーを確保し、不等沈下を抑制します。また、軟弱地盤と盛土材の分離層としても機能
します。

支持力が不足する基礎地盤に砕石巻込の一体構造を形成することで、構造物の不等沈下を抑制します。

排水層への土砂の浸入を抑制し、排水機能の低
下を防ぎます。

雨水による路盤材の流出を防ぎます。また路盤
層と砕石層の分離機能も備えます。

■2.軟弱地盤表層安定での活用

■3.マットレス工法での活用

■4.フィルターとしての活用 ■5.道路・軌道での活用
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